
FSV10
Pladsbesparende enkeltsøjlet bord til væg-
montering med højt løfteinterval.  

Mulighed for individuelt udtryk og tilpasning 
igennem mål, materialer, farver og tilbehør.

Tekniske data
Max.belastning.....................................50 kg.
Løfteinterval........................................650 mm.
Vandring...................................630-1280 mm.
Ganghastighed.............................38 mm. sek. 

Stel
Væghængt stel udført i stål (leveres i sort / 
hvid / alu.).

Bordpladen
HxBxD..............................16x1000x700 mm.

· Bordpladen kan leveres i individuelle mål  
  efter ønske.

· Mulighed for udskæring i pladen.

· Produceres i laminat / kompakt eller     
  linoleum (kan leveres i alle farver).

Udstyret med
· Bordbetjening.

Tilbehør
· Betjening m. display / memory funktion.

· Udtræksskuffe.

· SO9 Cpu ophæng.

· Kabelbakke.

· Kabelmuffe (Fås i plast / rustfrit stål).

Strøm
Driftsspænding..................................24V DC
Elektrisk tilslutning......................230V~, 50Hz

Sikkerhed
Mindre end 48 Db (A). 
CE-mærket i henhold til Maskindirektivet.

Betjening med display (Tilbehør). Kabelmuffe i rustfrit stål (Tilbehør).
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